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Przedmiar robót

Nr
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT
1 Rozdział Rurociąg sieci wodociągowej PE110- budowa
1.1 Element Element
1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

223.3/1000 0,223300
0,000000

RAZEM: 0,223300 km 0,22
1.1.2 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 

kat. III
Wyliczenie ilości robót:

223.3*1.0*1.5*0.9 301,455000
RAZEM: 301,455000 m3 301,46

1.1.3 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
223.3*1.0*1.5*0.1 33,495000

RAZEM: 33,495000 m3 33,50
1.1.4 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m 220,00
1.1.5 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m 220,00
1.1.6 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.

Wyliczenie ilości robót:
223,3*1,0 223,300000

RAZEM: 223,300000 m2 223,30
1.1.7 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w 

gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
223.3*1.5*2 669,900000

RAZEM: 669,900000 m2 669,90
1.1.8 KNRW 

218/901/1
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o 
rozpiętości elementu 4.0 m
Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi. kpl. 12,00

1.1.9 KNRW 
218/901/6

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o 
rozpiętości elementu 4.0 m kpl. 12,00

1.1.10 KNRW 
218/903/1

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi rurociągami. kpl. 6,00

1.1.11 KNRW 
218/903/6

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
kpl. 6,00

1.1.12 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
223.3*1.0*0.15 33,495000

RAZEM: 33,495000 m3 33,50
1.1.13 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Zagęszczanie podsypki. m3 33,50
1.1.14 KNRW 

218/109/4
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 
mm m 223,30

1.1.15 KNRW 
218/111/4

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą 
kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm- kolano/łuk złącz. 8,00

1.1.16 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:
223.3/200 1,116500

RAZEM: 1,116500 odc.200m 1,12
1.1.17 KNRW 

218/704/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD.

Wyliczenie ilości robót:
223,3/200 1,116500

RAZEM: 1,116500 200m -1 prób. 1,12
1.1.18 KNRW 

218/707/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m 1,12
1.1.19 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany ośrodek laboratoryjny. kpl. 1,00
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1.1.20 KNRW 
218/530/1

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe, 
fundamenty dla zasuw m3 1,00

1.1.21 KNRW 
219/134/2

Oznakowanie trasy wodociągu tabliczką Z lub H na słupku stalowym
kpl. 15,00

1.1.22 KNR 502/312/6 Ułożenie w wykopie  taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową szer. 20 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
223.3/1000 0,223300

korekta 0.350000 0,350000
RAZEM: 0,573300 km 0,57

1.1.23 KNR 228/501/9 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
Wyliczenie ilości robót:

223.3*1.0*0.20 44,660000
RAZEM: 44,660000 m3 44,66

1.1.24 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Zageszczanie obsypki. m3 44,66

1.1.25 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
223.3*1.0*1.5-33,50-44,66 256,790000

RAZEM: 256,790000 m3 256,79
1.1.26 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 256,79
1.1.27 KNRW 

401/109/6
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)

m3 52,67
1.1.28 KNRW 

401/109/8
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Przyjęto nakłady za następne 10 km. m3 52,67

1.1.29 analiza 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym składowisku odpadów.
m3 33,50
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2 Rozdział Rurociąg przyłącza wodociągowego W7-W7'
2.1 Element Element
2.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

9.3/1000 0,009300
RAZEM: 0,009300 km 0,01

2.1.2 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat. III

Wyliczenie ilości robót:
9,3*1,0*1,5*0,9 12,555000

RAZEM: 12,555000 m3 12,56
2.1.3 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
9,3*1,0*1,5*0,01 0,139500

RAZEM: 0,139500 m3 0,14
2.1.4 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.

Wyliczenie ilości robót:
9.3*1.0 9,300000

RAZEM: 9,300000 m2 9,30
2.1.5 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w 

gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
9,3*1,5*2 27,900000

RAZEM: 27,900000 m2 27,90
2.1.6 KNRW 

218/901/1
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o 
rozpiętości elementu 4.0 m
Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi. kpl. 1,00

2.1.7 KNRW 
218/901/6

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o 
rozpiętości elementu 4.0 m kpl. 1,00

2.1.8 KNRW 
218/903/1

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi rurociągami. kpl. 1,00

2.1.9 KNRW 
218/903/6

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
kpl. 1,00

2.1.10 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
9,3*1,0*0,15 1,395000

RAZEM: 1,395000 m3 1,40
2.1.11 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Zagęszczanie podsypki. m3 1,40
2.1.12 KNRW 

218/808/1
Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD łączonych metodą zgrzewania 
elektrooporowego - rurociągi o śr. 50 mm.

Wyliczenie ilości robót:
9,3 9,300000

RAZEM: 9,300000 m 9,30
2.1.13 KNRW 

218/109/4
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 
mm m 10,50

2.1.14 KNRW 
218/112/1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 40 mm.
Podłączenie wymienionych odcinków przyłączy z istniejącymi przewodami na granicy działek - 
przyjęto kształtkę przejściową typu Polyrack DN40x3/2" szt 1,00

2.1.15 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Połączenie z istniejącą siecią wA150 szt. 1,00

2.1.16 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:
9.3/200 0,046500

RAZEM: 0,046500 odc.200m 0,05
2.1.17 KNRW 

218/704/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD.

200m -1 prób. 0,05
2.1.18 KNRW 

218/707/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m 0,05
2.1.19 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany ośrodek laboratoryjny. kpl 1,00
2.1.20 KNRW 

218/530/1
Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe, 
fundamenty dla zasuw

Wyliczenie ilości robót:
1*0.3*0.3*0.2*2 0,036000

RAZEM: 0,036000 m3 0,04
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2.1.21 KNRW 
219/134/2

Oznakowanie trasy wodociągu tabliczką Z lub H na słupku stalowym
kpl. 1,00

2.1.22 KNR 502/312/6 Ułożenie w wykopie  taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową szer. 20 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
9.3/1000 0,009300

RAZEM: 0,009300 km 0,01
2.1.23 KNR 228/501/9 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

Wyliczenie ilości robót:
9,3*1,0*0,20 1,860000

RAZEM: 1,860000 m3 1,86
2.1.24 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Zageszczanie obsypki. m3 1,86
2.1.25 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

9,3*1,0*1,5-0,1485 13,801500
RAZEM: 13,801500 m3 13,80

2.1.26 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 13,80
2.1.27 KNRW 

401/109/6
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)

m3 0,14
2.1.28 KNRW 

401/109/8
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Przyjęto nakłady za następne 10 km. m3 0,14

2.1.29 analiza 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym składowisku odpadów.
m3 0,14
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3 Rozdział Armatura węzłów wodociągowych
3.1 Element Węzeł W1
3.1.1 KNRW 

218/112/2
Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm
Połączenie rurowo-kołnierzowe DN150 mm szt. 2,00

3.1.2 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100 szt 1,00

3.1.3 KNRW 
218/114/4

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/100 mm szt. 1,00

3.1.4 KNRW 
218/205/4

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm
kpl. 2,00

3.1.5 KNRW 
218/205/3

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
kpl. 1,00

3.2 Element Węzeł W4
3.2.1 KNRW 

218/112/2
Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100 szt 2,00

3.2.2 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm szt 1,00

3.2.3 KNRW 
218/205/2

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
kpl. 1,00

3.2.4 KNRW 
218/114/2

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm
Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 mm L=400 mm szt 1,00

3.2.5 KNRW 
218/219/1

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
kpl. 1,00

3.3 Element Węzeł W7'
3.3.1 KNRW 

218/112/1
Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm.
Trójnik PE zaciskowy równoprzelotowy 50x50x50 szt 1,00

3.3.2 KNRW 
218/112/1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm.
Redukcja PE zaciskowa 50x32 szt 2,00

3.4 Element Węzeł W8
3.4.1 KNRW 

218/112/2
Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm
Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm szt. 1,00

3.4.2 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100 szt 2,00

3.4.3 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm szt 1,00

3.4.4 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm szt 1,00

3.4.5 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Kolano żeliwne kołnierzowe DN100 90' szt. 1,00

3.4.6 KNRW 
218/205/3

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
kpl. 3,00

3.4.7 KNRW 
218/205/2

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
kpl. 1,00

3.4.8 KNRW 
218/114/2

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm
Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 mm L=800 mm szt 1,00

3.4.9 KNRW 
218/219/1

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
kpl. 1,00

3.5 Element Węzły W2, W11
3.5.1 KNRW 

218/112/2
Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100 szt 6,00

3.5.2 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm szt 2,00

3.5.3 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm
Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm szt. 1,00

3.5.4 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100 szt 2,00

3.5.5 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm szt 1,00

3.5.6 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm szt 1,00

3.5.7 KNRW 
218/205/3

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
kpl. 3,00

3.5.8 KNRW 
218/205/2

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
kpl. 1,00
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.5.9 KNRW 
218/219/1

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
kpl. 1,00

3.5.10 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100 szt 2,00

3.5.11 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm szt 1,00

3.5.12 KNRW 
218/205/2

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
kpl. 1,00

3.5.13 KNRW 
218/114/2

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm
Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 mm L=3000 mm szt 1,00

3.5.14 KNRW 
218/219/1

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
kpl. 1,00

3.5.15 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm
Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm szt. 1,00

3.5.16 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100 szt 2,00

3.5.17 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm szt 1,00

3.5.18 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm
Połączenie rurowo-rurowe DN100 mm szt. 1,00

3.5.19 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100 szt 3,00

3.5.20 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm szt 1,00

3.5.21 KNRW 
218/109/4

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 
mm m 2,80

3.5.22 KNRW 
218/205/3

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
kpl. 1,00

3.5.23 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm
Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm szt. 4,00

3.5.24 KNRW 
218/112/2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100 szt 4,00

3.5.25 KNRW 
218/114/3

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Czwórnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm szt 2,00

3.5.26 KNRW 
218/205/3

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
kpl. 8,00

3.5.27 KNRW 
218/112/1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm.
Złączka zaciskowa PP 50x50 szt 1,00

3.6 Element Węzeł W7
3.6.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 

kat. III
Wyliczenie ilości robót:

9.0*1.0*1.5*0.9 12,150000
RAZEM: 12,150000 m3 12,15

3.6.2 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
9.0*1.0*1.5*0.1 1,350000

RAZEM: 1,350000 m3 1,35
3.6.3 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.

Wyliczenie ilości robót:
9,0*1,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00
3.6.4 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w 

gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
9.0*1.5*2 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00
3.6.5 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym

Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

9.0*1.0*0.15 1,350000
RAZEM: 1,350000 m3 1,35
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3.6.6 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Zagęszczanie podsypki. m3 1,35

3.6.7 KNRW 
218/808/1

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD łączonych metodą zgrzewania 
elektrooporowego - rurociągi o śr. 50 mm. m 9,00

3.6.8 KNRW 
218/802/2

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących 
rurociągach o śr. 100 mm
Nawiertka NWZ 110/50 mm wraz z obudową i skrzynką uliczną. szt. 1,00

3.6.9 KNRW 
218/205/1

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm z nasuwką
kpl. 1,00

3.6.10 KNRW 
218/112/1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm - kształtka 
przejściowa typu Polyrack DN50x2" szt 1,00

3.6.11 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:
9.0/200 0,045000

RAZEM: 0,045000 odc.200m 0,05
3.6.12 KNRW 

218/704/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD.

Wyliczenie ilości robót:
9/200 0,045000

RAZEM: 0,045000 200m -1 prób. 0,05
3.6.13 KNRW 

218/707/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:
9/200 0,045000

RAZEM: 0,045000 odc.200m 0,05
3.6.14 KNR 502/312/6 Ułożenie w wykopie  taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową szer. 20 cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

9.0/1000 0,009000
RAZEM: 0,009000 km 0,01

3.6.15 KNR 228/501/9 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
Wyliczenie ilości robót:

9,0*1,0*0,20 1,800000
RAZEM: 1,800000 m3 1,80

3.6.16 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Zageszczanie obsypki.

Wyliczenie ilości robót:
9.0*1.0*1.5-1,80-1,80 9,900000

RAZEM: 9,900000 m3 9,90
3.6.17 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

9.0*1.0*1.5-1,80-1,80 9,900000
RAZEM: 9,900000 m3 9,90

3.6.18 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 9,90
3.6.19 KNRW 

401/109/6
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)

m3 1,80
3.6.20 KNRW 

401/109/8
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Przyjęto nakłady za następne 10 km. m3 1,80

3.6.21 analiza 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym składowisku odpadów.
m3 1,80

3.7 Element Węzły W3, W10
3.7.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 

kat. III
Wyliczenie ilości robót:

(1.0+0.5)*1.0*1.5*0.9 2,025000
RAZEM: 2,025000 m3 2,03

3.7.2 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
(1.0+0.5)*1.0*1.5*0.1 0,225000

RAZEM: 0,225000 m3 0,23
3.7.3 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.

Wyliczenie ilości robót:
(1.0+0.5)*1.0 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50



Kosztorys inwestorski - sieć wodociągowa ETAP 
1

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 000506C9)

strona nr: 9

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.7.4 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w 
gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
(1.0+0.5)*1.5*2 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50
3.7.5 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym

Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

(1.0+0.5)*1.0*0.15 0,225000
RAZEM: 0,225000 m3 0,23

3.7.6 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Zagęszczanie podsypki. m3 0,23

3.7.7 KNRW 
218/808/1

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD łączonych metodą zgrzewania 
elektrooporowego - rurociągi o śr. 40 mm.

Wyliczenie ilości robót:
1.0+0.5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,50
3.7.8 KNRW 

218/802/2
Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących 
rurociągach o śr. 100 mm
Nawiertka NWZ 110/50 mm wraz z obudową i skrzynką uliczną. szt. 2,00

3.7.9 KNRW 
218/205/1

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm z nasuwką
kpl. 2,00

3.7.10 KNRW 
218/112/1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm - redukcja 
DN50x40 szt 2,00

3.7.11 KNRW 
218/112/1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 40 mm - kształtka 
przejściowa typu Polyrack DN40x1 1/2" szt 2,00

3.7.12 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:
1,5/200 0,007500

RAZEM: 0,007500 odc.200m 0,01
3.7.13 KNRW 

218/704/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD.

200m -1 prób. 0,01
3.7.14 KNRW 

218/707/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m 0,01
3.7.15 KNR 502/312/6 Ułożenie w wykopie  taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową szer. 20 cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

1,5/1000 0,001500
RAZEM: 0,001500 km

3.7.16 KNR 228/501/9 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
Wyliczenie ilości robót:

(1.0+0.5)*1.0*0.20 0,300000
RAZEM: 0,300000 m3 0,30

3.7.17 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Zageszczanie obsypki. m3 0,30

3.7.18 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
(1.0+0.5)*1.0*1.5-0,30-0,30 1,650000

RAZEM: 1,650000 m3 1,65
3.7.19 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 1,65
3.7.20 KNRW 

401/109/6
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)

m3 0,23
3.7.21 KNRW 

401/109/8
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Przyjęto nakłady za następne 10 km. m3 0,23

3.7.22 analiza 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym składowisku odpadów.
m3 0,23


