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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

wrzesień 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany pn.:

Przebudowa ul. Powstańców Warszawy  w Łebie wraz z przebudową  kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, budową oświetlenia oraz budową kanału technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437; 410; 425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

	PROJEKT DROGOWY:

	Projektant:

mgr inż. Mateusz Muchewicz

nr upr. POM/0097/POOD/11

 spec. drogowa
	Sprawdzający:

mgr inż. Łukasz Antoniewicz

nr upr. POM/0299/POOD/09

 spec. drogowa



	……………………………………..

Podpis
	……………………………………..

Podpis

	PROJEKT SANITARNY:

	Projektant:

mgr inż. Rafał Malinowski

nr upr. POM/0244/PWOS/12

 spec. sanitarna
	Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Makarski
nr upr. POM/0243/PWOS/12

 spec. sanitarna



	……………………………………..

Podpis
	……………………………………..

Podpis

	PROJEKT ELEKTRYCZNY:

	Projektant:

mgr inż. Michał Chmielewski

nr upr. POM/0186/PWOE/11

spec. elektryczna
	Sprawdzający:

mgr inż. Włodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
spec. elektryczna

	.......................................................

Podpis
	.......................................................

Podpis


II. ZESTAWIENIE DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

	Obręb
	Arkusz
	Działka nr
	Księga wieczysta
	Właściciel/Władający
	Adres korespondencyjny

	Łeba obr. 1
	1
	38
	KW 2092
	Gmina Miejska Łeba
Urząd Miejski w Łebie
	Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

	Łeba obr. 1
	1
	52
	KW 2092
	Gmina Miejska Łeba

Urząd Miejski w Łebie
	Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

	Łeba obr. 1
	1
	67
	KW 2092
	Gmina Miejska Łeba

Urząd Miejski w Łebie
	Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

	Łeba obr. 1
	1
	96/5
	KW 2092
	Gmina Miejska Łeba

Urząd Miejski w Łebie
	Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

	Łeba obr. 1
	4
	410
	KW 2092
	Gmina Miejska Łeba

Urząd Miejski w Łebie
	Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

	Łeba obr. 1
	4
	436
	KW 2092
	Gmina Miejska Łeba

Urząd Miejski w Łebie
	Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

	Łeba obr. 1
	4
	437
	KW 2092
	Gmina Miejska Łeba

Urząd Miejski w Łebie
	Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

	Łeba obr. 1
	4
	463/3
	
	Gmina Miejska Łeba

Urząd Miejski w Łebie
	Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

	Łeba obr. 1
	4
	425/3
	
	Gmina Miejska Łeba

Urząd Miejski w Łebie
	Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba


III. UZGODNIENIA

1. Burmistrz Miasta Łeby warunki techniczne - kanalizacja deszczowa z dnia 21.03.2016 r.
2. Energa Oświetlenie warunki techniczne nr EOŚ-2396/UP-K/MG/2016 z dnia 14.04.2016 r.
3. Energa operator warunki przyłączenia nr P/16/021001 z dnia 27.04.2016 r.

4. AMBER GAZ warunki techniczne z dnia 12.07.2016 r.
5. AMBER GAZ uzgodnienie nr 17/UA/2016 z dnia 12.07.2016 r. 
6. Decyzja ULICP nr 3/2016 z dnia 19.04.2016 r.

7. SP Lębork uzgodnienie projektu organizacji ruchu z dnia 19.07.2016 r.

8. Słowiński Park Narodowy uzgodnienie z dnia 27.07.2016 r.
9. ZUDP Opinia nr ZD-167/2016 z dnia 24.08.2016 r.
10. Orange uzgodnienie nr 6630.167.2016 z dnia 23.08.2016 r.
11. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzja ARD.5161.90.2016.PK z dnia 06.09.2016r.
12. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzja ARD.5161.90-2.2016.PK z dnia 09.11.2016r.
13. Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" uzgodnienie nr L.dz.1109/2016 z dn. 08.08.2016r
14. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej milczące uzgodnienie na podstawie pisma MP-MM/2_2016/8 z dnia 19.07.2016 r.
15. Energa Oświetlenie uzgodnienie nr 31/2016 z dnia 09.09.2016 r
16. Burmistrz Miasta Łeby decyzja nr 29/2016/GMiI z dnia 15.09.2016 r.

17. Starostwo Powiatowe w Lęborku Pozwolenie Wodno prawne decyzja nr 319/08 (OŚ.III.6223-35/08) z dnia 09.12.2008 r.  

18. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Redzie nr MW.M5-6003/92/2016 z dnia 26.09.2016 r.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IV. CZĘŚC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn. Przebudowa ul. Powstańców Warszawy  w Łebie wraz z przebudową  kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, budową oświetlenia oraz budową kanału technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437; 410; 425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1
2. Dane wyjściowe opracowania.

· Mapa sytuacyjno wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym skala 1:500 (mapa do celów projektowych) - mapa wykonana  4.03.2016 r. 
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735);

· Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa ;

· Wizje lokalne w terenie.
3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie skutecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przebudowy ul. Powstańców Warszawy w Łebie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
4. Stan istniejący.

Ulica Powstańców Warszawy w Łebie posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z wieloma spękaniami, ubytkami i nierównościami. Istniejący chodnik z kostki betonowej po obu stronach ulicy również posiada wiele nierówności związanych z długoletnim użytkowaniem oraz wieloma "wysadzinami" powstałymi od korzeni drzew, drzewa po stronie wschodniej jezdni zostały. Cały odcinek posiada znikoma kanalizacje deszczowa  w złym stanie technicznym.
5. Stan projektowany.

Projekt przewiduje układ drogowy o przekroju ulicznym z jezdnią szerokości 6,0 m o przekroju daszkowy o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od ul. Piekarska do ul. Wybrzeże ulica Powstańców Warszawy zgodnie ze stanem istniejącym ze względu na wąski pas drogowy posiada zawężoną jezdnie do 5 m. Dla jezdni ul. Powstańców Warszawy zaprojektowano wykonanie frezowania na głębokość min. 3 cm oraz wykonanie nakładki 4+4+min.3 cm wyrównania, na odcinku od drogi wewnętrznej 33KDW do ul. Kościelnej konieczne będzie odtworzenie całej konstrukcji jezdni. Połączenie nowej konstrukcji z istniejącą należy wykonać za pomocą siatki przeciwspękaniowej. Po obu stronach jezdni należy wykonać odtworzenie chodników i zjazdów z nowej kostki betonowej gr. 8 cm. Przed każdym przejściem dla pieszych na całej jego szerokości na chodnikach zamiast kostki betonowej należy wykonać pas z płytek chodnikowych integracyjnych z wypustkami w kolorze żółtym o wymiarach 40x40 cm. Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowie kanalizacji deszczowej na chodnikach przewidziano do rozbiórki istniejące płotki błotne. W ramach przebudowy ulicy Powstańców Warszawy zaprojektowano kilka nowych miejsc postojowych do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5x5,0 m oraz przebudowano istniejące miejsca postojowe przed skrzyżowaniem z ul. Kościelną. Na odcinku od ul. Kościelnej do ul. 11 Listopada po wschodniej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o konstrukcji miejsc postojowych w związku z dużym prawdopodobieństwem iż w związku z wycinką drzew chodnik będzie często służył do parkowania równoległego.
Wraz z przebudową ulicy projekt przewiduję budowę nowego oświetlenia po pólnocnej stronie jezdni. Natomiast po południowej stronie jezdni w chodniku został zaprojektowany kanał technologiczny na całej długości projektowanej ulicy. 
6. Konstrukcje.

Grunt podłoża musi być zagęszczony do wskaźnika Is= 1,00 i charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia E2=100 MPa.

Grubość poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu.

Konstrukcja "nakładki" ul. Powstańców Warszawy :

· warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 gr. 4  cm

· warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50 gr. 4  cm
· warstwa wyrównawcza - AC 16 W 35/50 około gr. 3  cm (frezowanie istn. nawierzchni gr. 3 cm)
Konstrukcja ul. Powstańców Warszawy :

· warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 gr. 4  cm

· warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50 gr. 4  cm

· podbudowa zasadnicza - AC 16 W 35/50 gr. 7  cm 
· podbudowa pomocnicza - MN 50/30 (KŁSM 0/31,5) gr. 22 cm

· podsypka żwirowo-piaskowa k≥8 m/dobę gr. 23 cm

Konstrukcja poszerzeń łuków:

· warstwa ścieralna - kostka kamienna 9/11 szara  gr. 9/11 cm

· podbudowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

· podbudowa - MN 50/30 (KŁSM 0/31,5) gr. 22 cm

· podsypka żwirowo-piaskowa k≥8m/dobę gr. 23 cm

Konstrukcja zjazdów:

· warstwa ścieralna - kostka betonowa  typu starobruk koloru grafitowego gr. 8 cm
· podbudowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

· podbudowa - MN 50/30 (KŁSM 0/31,5) gr. 15 cm

· podsypka żwirowo-piaskowa k≥8 m/dobę  gr. 15 cm

Konstrukcja miejsc postojowych/ chodnik z dopuszczeniem parkowania:

· warstwa ścieralna - kostka betonowa typu starobruk koloru szarego gr. 8 cm

· podbudowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

· podbudowa - MN 50/30 (KŁSM 0/31,5) gr. 15 cm

· podsypka żwirowo-piaskowa k≥8 m/dobę  gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika:

· warstwa ścieralna - kostka betonowa typu starobruk  koloru szarego gr. 8 cm

· podbudowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

· podbudowa - MN (KŁSM 0/31,5) gr. 15 cm

Przy przejściach dla pieszych na chodnikach na całej szerokości przejścia należy ułożyć płytki integracyjne 40x40 cm.

Linie wyznaczające miejsca postojowe wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego 10x20 cm gr. 8 cm

7. Odwodnienie

W celu poprawnego odwodnienia terenów utwardzonych zaprojektowano odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne które odprowadzają wodę deszczową do projektowanych wpustów deszczowych. Przedstawione wpusty deszczowe na planie to tylko symbole a nie rzeczywiste ich wymiary. Odwodnienie należy wykonywać na podstawie projektu kanalizacji deszczowej.
8. Spadki podłużne i poprzeczne.

Elementy układu drogowego zaprojektowano za spadkami podłużnymi i poprzecznymi dostosowanymi do istniejącego terenu i przyległej infrastruktury tj.:

· jezdnia ul. Powstańców Warszawy - spadek podłużny od 0,30% do 1,39%, spadek poprzeczny daszkowy 2%;

9. Elementy do rozbiórki.

· frezowanie warstwy ścieralnej, rozbiórka części konstrukcji jezdni pod kanalizację,
· rozbiórka chodników z kostki betonowej, płyt chodnikowych,

· rozbiórka zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej,

· rozbiórka krawężników kamiennych i obrzeży betonowych,

· płotki błotne.

10. Zestawienie powierzchniowe terenów utwardzonych.

· jezdnia o nawierzchni asfaltowej - 5467,47 m2
· miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm - 338,79 m2
· wjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm - 723,78 m2
· chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm - 3295,7 m2
· zieleń (trawa) - 957,54 m2
11. Przebudowa oświetlenia

Stan projektowany
Projektuje się oświetlenie oparte o źródła światła typu LED, które po wybudowaniu pozostanie we władaniu oraz utrzymaniu Inwestora. Dodatkowo po wybudowaniu projektowanego oświetlenia należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe znajdujące się na słupach energetycznych wzdłuż ulicy Powstańców Warszawy. Demontaż należy przeprowadzić pod nadzorem, w porozumieniu oraz zgodnie z uzgodnieniem oraz zapisami zawartymi w warunkach technicznych Energa-Oświetlenie.
Zasilanie oświetlenia
Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oświetlenia, należy wykonać z projektowanej szafki oświetleniowej. Zasilanie szafki oświetleniowej zostanie wykonane po wybudowania szafki kablowo-pomiarowej, wg opracowania i wykonania Energa-Operator S.A. 

Sterowanie projektowanym oświetleniem będzie odbywało się za pomocą zegara astronomicznego oraz czujki zmierzchowej. 
Dobór opraw
Zgodnie z procedurą wg PKN-CEN/TR 13201-1 wyznacza się:

- zalecaną klasę oświetlenia: ME5 na jezdni i S4 na chodniku,

- zalecane parametry oświetleniowe:

- na jezdni: Lm≥0,5 cd/m2, U0≥0,35, UI≥0,4, TI≤15%, SR≥0,5,

- na chodniku: Em≥5 lx, Emin≥1 lx.

Szczegóły dotyczące budowy opraw oraz sposobu ich mocowania, a także szczegóły dotyczące słupów, na jakich powinny zostać zamontowane oprawy, przedstawione zostaną w opracowaniu wykonawczym.
Linie kablowe oświetlenia

Projektowane kable YAKXS 4x35 należy układać na głębokości minimum 0,5 m (zalecane 0,7 m), w rurze osłonowej DVK fi110 na całej długości trasy. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi i projektowanymi instalacjami elektrycznym, gazowymi, wod.-kan., c.o. i teletechnicznymi wykonywać zgodnie z normą PN-76/E-05125 w przepustach minimum 110 mm w technologii wykopu otwartego. 

Wszelkie wykopy otwarte wykonywać wyłącznie sprzętem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności. Grunt w wykopach zagęścić i sprawdzić stopień zagęszczenia w obszarze wykonywanych wykopów, który powinien wynosić co najmniej 0,97. 

Istniejące nawierzchnie po ułożeniu kabli i utwardzeniu gruntu muszą zostać odtworzone i uzyskać stan co najmniej taki jak przed wykonaniem wykopu.

12. Kanał technologiczny

Zakres robót

Kanał technologiczny


 



– 940 m

Studnia SK-1 







– 5 szt.
Projektowany kanał

Projektuje się kanał technologiczny wykonany przy wykorzystaniu rur osłonowych 2 x ∅40mm/3,7mm (rury puste, w kanalizacji pierwotnej).

Rurociąg należy układać zgodnie z trasą wyznaczoną na rys. nr E1. Rurociąg powinien być ułożony na głębokości 0,8 m. Na końcach odcinka projektuje się studnie kablowe. Typy studni należy zastosować zgodnie z oznaczeniami na rys. nr E1. Na skrzyżowaniach rurociągów z drogami, rowami i urządzeniami uzbrojenia terenu projektuje się rury ochronne RHDPE fi160mm/9,1mm (rura osłonowa pierwotna, w ziemi). Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bębnach układa się bezpośrednio w ziemi ręcznie w uprzednio przygotowanym rowie.

Rurociąg kablowy układany w rowach wykonanych ręcznie powinny być zasypywane najpierw warstwą piachu lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 10 cm nad powierzchnię rur. Zaleca się również, aby rurociągi te posiadały falowanie w poziomie od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu, i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych.

W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociągu kablowego powinno być wykonane dwuetapowo: najpierw warstwą podsypki, a po upływie 24 godzin, po ochłodzeniu rur w ziemi, powinno nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu.

Rury polietylenowe powinny być układane przy temperaturze nie niższej od -5˚C. W razie konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie podgrzanie rur w zwojach lub na bębnach. W każdym przypadku układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Sposób układania kanału technologicznego oraz materiały z jakich powinny zostać wykonane rury wykorzystywane do budowy kanału zostały przedstawione w załącznikach.

13. Budowa kanalizacji deszczowej
Odcinek od ul. Piwnej do ul. Kościuszki

Przyjęta zlewnia dla odcinka F=1064m2=0,1ha

Qn=0,1*0,9*1,0*77=6,9 dm3/s

Odbiornikiem wód opadowych jest kanalizacja deszczowa w ul. Wysockiego. Przedmiotowy odcinek od ul.Piwnej do ul. Kościuszki oraz kanalizacja w ul. Wysockiego stanowią fragment zlewni Z-2 wylotu W-2 wg decyzji nr 11/14 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 18-06-2014r. Dla wylotu W-2 zrzut ścieków wynosi Qmaxh=70,32dm3/s.

Przedmiotowa zlewnia odcinka ul. Powstańców Warszawy stanowi składową zlewni Z-2, wartość odpływu Qmaxh=6,9dm3/s została ujęta w operacie wodnoprawnym „Odprowadzenie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z Al. Św. Jakuba i Al. Św. Mikołaja w Łebie” z 2014r., zatwierdzona decyzją Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 18-06-2016r.
Odcinek od ul. Piwnej do ul. Plac Dworcowy
Włączenie do istniejącej kanalizacji kd400 za pomocą nowej studni budowanej na istniejącym kanale. Dno studni wykonać „na mokro”. 

Przyjęto zlewnię: F= 760m2=0,076 ha

Qn=0,076*0,9*1,0*77=5,2 dm3/s 

Odcinek od ul. Plac Dworcowy do ul. Kościelnej

Z uwagi na płytkie posadowienie istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Plac Dworcowy i na skrzyżowaniu ul. Plac Dworcowy/Kościelna, nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci. 

Proponuje się zebranie wód opadowych do przepompowni zlokalizowanej pod miejscami postojowymi. Przewód tłoczny prowadzony w jezdni, włączony do studzienki rozprężnej. 

Odbiornikiem jest istniejąca się kd250 pomiędzy posesjami ul. Powstańców Warszawy 26 i 28. 

Przyjęto zlewnię: F= 1320m2=0,132 ha

Qn=0,132*0,9*1,0*77=9,1 dm3/s 

Odpływ z przepompowni następował będzie z opóźnieniem, wody będą retencjonowane w kanałach, studniach rewizyjnych i zbiorniku przepompowni DN2000. Pojemność retencyjna kanałów, studni oraz przepompowni wynosi: 127,3*0,152*π+8*0,5*0,62*π+1*1,02*π =8,99+4,52+3,14 =16,65m3. 

Objętość deszczu 15-minutowego o Qn=9,1dm3/s to 9,1*15*60=8,2m3. Jest to wartość mniejsza niż pojemność retencyjna wynosząca 16,65m3, zatem odpływ z przepompowni odbywać się będzie z opóźnieniem.

Odcinek od ul. Kościelnej do ul. 11 Listopada 

Grawitacyjne odprowadzenie ścieków deszczowych do istniejącej sieci kd250 pomiędzy posesjami ul. Powstańców Warszawy 26 i 28. 

Przyjęto zlewnię: F= 1760m2=0,176 ha

Qn=0,176*0,9*1,0*77=12,2 dm3/s 

Odcinki od ul. Piwnej do ul. Plac Dworcowy, od ul. Plac Dworcowy do ul. Kościelnej oraz od ul.Kościelnej do ul. 11 Listopada są włączone do kanalizacji deszczowych, których odbiornikiem jest kanalizacja deszczowa w ul. Plac Dworcowy. Do natężenia odpływu nie wliczono ilości wód z pompowni, ponieważ odpływ ten będzie opóźniony, jego wartość jest mniejsza niż poniższa suma:

Qn=5,2+12,2=17,4dm3/s

W/w odcinki ul. Powstańców Warszawy stanowią fragment zlewni wylotu W-8 wg decyzji nr 319/08 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 09-12-2008r. Dla wylotu W-8 zrzut ścieków wynosi Q=37,40dm3/s.

Przedmiotowa zlewnia odcinka ul. Powstańców Warszawy i wartość odpływu z niej wynosząca Q=17,4dm3/s została ujęta w operacie wodnoprawnym „Remont systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych z terenu ulic w Łebie” z 2008r., zatwierdzonego decyzją Starosty Powiatowego w Lęborku z dnia 09-12-2008r.

Odcinek od ul. 11 Listopada do ul. Wybrzeże

Grawitacyjne odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Warszawy. Projektuje się remont istniejącej sieci kd250 – ułożenie nowego kanału po istniejącej trasie, skorygowanie rzędnych, remont istniejących studzienek, budowę nowych studzienek.

Odbiornikiem jest rzeka Łeba. Przed wylotem do rzeki zaprojektowany zostanie zespół urządzeń podczyszczających (odrębne opracowanie formy ZOMB-KAN).

Przyjęto zlewnię: F= 1504m2=0,15 ha

Qn=0,15*0,9*1,0*77=10,4 dm3/s

Niniejszy odcinek od ul. Powstańców Warszawy stanowi fragment zlewni wylotu W-7 wg decyzji nr 319/08 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 09-12-2008r. Dla wylotu W-7 zrzut ścieków wynosi Q=16,60dm3/s.

Przedmiotowa zlewnia odcinka ul. Powstańców Warszawy i wartość odpływu z niej wynosząca Q=10,4dm3/s została ujęta w operacie wodnoprawnym „Remont systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych z terenu ulic w Łebie” z 2008r., zatwierdzonego decyzją Starosty Powiatowego w Lęborku z dnia 09-12-2008r.

14. Przebudowa wodociągu oraz przyłączy

W ramach inwestycji p.n. Przebudowa ul. Powstańców Warszawy  w Łebie wraz z przebudową  kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, budową oświetlenia oraz budową kanału technologicznego, planuje się budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Warszawy, odprowadzającej wody opadowe z projektowanych wpustów deszczowych. Kanał deszczowy umieszczony będzie, w miarę możliwości, w osi pasa ruchu.
Zagłębienie kolektora grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zostało dostosowane do istniejących rzędnych odbiorników – istniejącej kanalizacji deszczowej. Z uwagi na powyższe, projektowana kanalizacja koliduje z istniejącymi przyłączami i siecią wodociągową na kilku odcinkach. 

Projektowane rozwiązania: 

1. W obrębie skrzyżowania z Pl. Dworcowym przebudowa odcinkowa dwóch przyłączy wodociągowych w20 kolidujących z proj. studniami rewizyjnymi.

2. Przyłącze do posesji nr 26 – przebudowa z uwagi na kolizję wysokościową

3. Przyłącze do posesji nr 12 – przebudowa z uwagi na kolizję wysokościową

4. Skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką  przebudowa wodociągu żeliwnego w100 z uwagi na kolizję wysokościową

5. Przyłącze do posesji nr 6 – przebudowa z uwagi na kolizję wysokościową

Do określenia kolizji wysokościowych istniejących przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją przyjęto głębokość posadowienia wodociągu 1,3-1,4m. Głębokość posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości. Jeżeli podczas budowy stwierdzi się inne kolizje wysokościowe niż te ujęte w projekcie, przewody wodociągowe należy przebudować w sposób analogiczny do przedstawionego w niniejszym opracowaniu

Przebudowa wodociągu żeliwnego w100, kolidującego z trasą grawitacyjnej i tłocznej KD na odcinku od wysokości posesji 34c do skrzyżowania z ul. Kościelną – wg odrębnego opracowania.

Sieć wodociągowa 
Projektuje się przebudowę wodociągu żeliwnego w100 z uwagi na kolizję wysokościową.

Dla projektowanych odcinków sieci wodociągowej zastosowano materiał tożsamy  z istniejącym – żeliwo.

Włączenia projektowanych przewodów do istniejących wykonać zgodnie ze schematami węzłów umieszczonych na profilu.

Do budowy przewodów wodociągowych używać rur z żeliwa sferoidalnego, ciśnieniowe wg normy PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. Należy stosować z powłoką cynkowo-glinową i powłoką zabezpieczającą z farb epoksydowych. Powłoka aktywna zawierająca mieszaninę cynku z glinem (85% cynku i 15% glinu) w ilości 400g/m2 nakładana w łuku elektrycznym + powłoka zabezpieczająca z żywicy epoksydowej o grubości minimum 100µm. Minimalna grubość ścianki 4,7mm. 

Przebudowa wodociągu żeliwnego w100, kolidującego z trasą grawitacyjnej i tłocznej KD na odcinku od wysokości posesji 34c do skrzyżowania z ul. Kościelną – wg odrębnego opracowania.
Przyłącza wodociągowe

Projektuje się miejscowe przegłębienia przyłączy, kolidujących z projektowaną kanalizacją deszczową.

Projektowane odcinki wykonać z rur polietylenowych PE100 PN16. 

Istniejący przewód przyłącza łączyć z projektowanym przewodem PE za pomocą złączek zaciskowych typu Polyrac o odpowiedniej średnicy.

W węźle W8 włączenie przyłącza do sieci wykonać poprzez nawiertkę ze zintegrowaną zasuwą typu NWZ DN80/50. Nawiertka typu NWZ, winna spełniać następujące warunki: kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa szarego, siodło i opaska z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, opaska do rur wykonana ze stali nierdzewnej wyłożona  gumą, klin nawulkanizowany gumą EDPM, zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości 250-500 mikronów odporne na przebicie elektryczne 3kV. Zasuwę nawiertaki wyposażyć w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną zgodną z normą DIN 4056, o średnicy nim. 1500mm, zamontowaną na płytce betonowej.
15. Przebudowa przyłączy gazu

Zagłębienie kolektora grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zostało dostosowane do istniejących rzędnych odbiorników – istniejącej kanalizacji deszczowej. Z uwagi na powyższe, projektowana kanalizacja koliduje z istniejącym przyłączem gazowym do budynku 18a. 

Do określenia kolizji wysokościowych istniejących przewodów gazowych z projektowaną kanalizacją przyjęto głębokość posadowienia gazociągu 0,8m pod poziomem terenu. Głębokość posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości. Jeżeli podczas budowy stwierdzi się inne kolizje wysokościowe niż te ujęte w projekcie, przewody gazowe należy przebudować w sposób analogiczny do przedstawionego w niniejszym opracowaniu.
16. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren od ul. Kościuszki do ul. 11 Listopada zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XIX/171/2012) z dnia 22.05.2012 r. karta drogowa nr 5 KDL; 62 ZP; 2KDZ; 16KDD,  teren położony jest w granicach zasięgu strefy "WII" częściowej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej, strefy "WIII"  - ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej, strefy "B" ochrony układów przestrzennych.
Decyzja o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych: interwencyjnych badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego na terenie inwestycji, pismo ARD.5161.90.2016.PK z dnia 06.09.2016 r.
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka ul. Powstańców Warszawy od ul. 11 Listopada do ul. Wybrzeże nr 3/2016 pismo nr Pp.6733.3.2016.JR z dnia 19.04.2016 r.
Teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku prac ziemnych należy wykonać inwestycyjne badania ratownicze o charakterze nadzoru archeologicznego nad inwestycją.
Teren zgodnie z mapami terenów zalewowych nie znajduje sie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią a jedynie na terenie niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i wynosi raz na 500 lat co nie wymaga uzyskania decyzji zwalniającej z RZGW na prowadzenie prac budowlanych związanych z inwestycją.
17. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie dotyczy

18. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

18.1.
Gospodarka istniejącym drzewostanem

Nie dotyczy 

18.2.
Projekt zieleni

W ramach prac drogowych projektuje się wykonanie trawników oraz nasadzenia niskich krzewów.
18.3.
Wpływ na stan powietrza atmosferycznego

Przy maksymalnym natężeniu ruchu, poza granicami pasa drogowego nie wystąpią ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń.

18.4.
Wpływ na warunki akustyczne

Przy zakładanym ruchu pojazdów przy aktualnej wiedzy o przyszłym poziomie akustyczności pojazdów samochodowych, nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnych norm w granicach pasa drogowego, zarówno w porze dnia i nocy.

18.5.
Zagrożenie sytuacjami awaryjnymi i zagrożeniami środowiska

Realizacja projektowanego przedsięwzięcia, spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów, co w istotny sposób zminimalizuje możliwość potencjalnych sytuacji awaryjnych.

19. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanej ul. Powstańców Warszawy zgodnie ze stanem istniejącym mieści się w całości w pasie drogowym tj. dz. nr 463/3; 436; 437; 410; 425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1 określonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z póź. zmianami).
20. Punkty osnowy geodezyjnej

- Na ulicy Kościuszki przy posesji 110

- Na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Powstańców Warszawy (4604)

-Na posesji nr 36a przy ul. Powstańców Warszawy (1007/68)

- Na posesji nr 11 przy ul. Powstańców Warszawy (1008/67)

- Przy ul. Powstańców Warszawy, przy posesji nr 7 (1021)

- Na rogu ul. Powstańców Warszawy i ul. Wybrzeże (1009)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ DROGI
VI. CZĘŚC OPISOWA

21. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn. Przebudowa ul. Powstańców Warszawy  w Łebie wraz z przebudową  kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, budową oświetlenia oraz budową kanału technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437; 410; 425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1
22. Dane wyjściowe opracowania.

· Mapa sytuacyjno wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym skala 1:500 (mapa do celów projektowych) - mapa wykonana  4.03.2016 r. 

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735);

· Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa ;

· Wizje lokalne w terenie.

23. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie skutecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przebudowy ul. Powstańców Warszawy w Łebie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

24. Stan istniejący.

Ulica Powstańców Warszawy w Łebie posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z wieloma spękaniami, ubytkami i nierównościami. Istniejący chodnik z kostki betonowej po obu stronach ulicy również posiada wiele nierówności związanych z długoletnim użytkowaniem oraz wieloma "wysadzinami" powstałymi od korzeni drzew, drzewa po stronie wschodniej jezdni zostały. Cały odcinek posiada znikoma kanalizacje deszczowa  w złym stanie technicznym.

25. Stan projektowany.

Projekt przewiduje układ drogowy o przekroju ulicznym z jezdnią szerokości 6,0 m o przekroju daszkowy o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od ul. Piekarska do ul. Wybrzeże ulica Powstańców Warszawy zgodnie ze stanem istniejącym ze względu na  wąski pas drogowy posiada zawężoną jezdnie do 5 m. Dla jezdni ul. Powstańców Warszawy zaprojektowano wykonanie frezowania na głębokość min. 3 cm oraz wykonanie nakładki 4+4+min.3 cm wyrównania, na odcinku od drogi wewnętrznej 33KDW do ul. Kościelnej konieczne będzie odtworzenie całej konstrukcji jezdni. Połączenie nowej konstrukcji z istniejącą należy wykonać za pomocą siatki przeciwspękaniowej. Po obu stronach jezdni należy wykonać odtworzenie chodników i zjazdów z nowej kostki betonowej gr. 8 cm. Przed każdym przejściem dla pieszych na całej jego szerokości na chodnikach zamiast kostki betonowej należy wykonać pas z płytek chodnikowych integracyjnych z wypustkami w kolorze żółtym o wymiarach 40x40 cm. Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowie kanalizacji deszczowej na chodnikach przewidziano do rozbiórki istniejące płotki błotne. W ramach przebudowy ulicy Powstańców Warszawy zaprojektowano kilka nowych miejsc postojowych do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5x5,0 m oraz przebudowano istniejące miejsca postojowe przed skrzyżowaniem z ul. Kościelną. Na odcinku od ul. Kościelnej do ul. 11 Listopada po wschodniej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o konstrukcji miejsc postojowych w związku z dużym prawdopodobieństwem iż w związku z wycinką drzew chodnik będzie często służył do parkowania równoległego.

Wraz z przebudową ulicy projekt przewiduję budowę nowego oświetlenia po pólnocnej stronie jezdni. Natomiast po południowej stronie jezdni w chodniku został zaprojektowany kanał technologiczny na całej długości projektowanej ulicy.
26. Konstrukcje.

Grunt podłoża musi być zagęszczony do wskaźnika Is= 1,00 i charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia E2=100 MPa.

Grubość poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu.

Konstrukcja "nakładki" ul. Powstańców Warszawy :

· warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 gr. 4  cm

· warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50 gr. 4  cm

· warstwa wyrównawcza - AC 16 W 35/50 około gr. 3  cm (frezowanie istn. nawierzchni gr. 3 cm)

Konstrukcja "nakładki" ul. Powstańców Warszawy :

· warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 gr. 4  cm

· warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50 gr. 4  cm

· podbudowa zasadnicza - AC 16 W 35/50 gr. 7  cm 

· podbudowa pomocnicza - MN 50/30 (KŁSM 0/31,5) gr. 22 cm

· podsypka żwirowo-piaskowa k≥8 m/dobę gr. 23 cm

Konstrukcja poszerzeń łuków:

· warstwa ścieralna - kostka kamienna 9/11 szara  gr. 9/11 cm

· podbudowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

· podbudowa - MN 50/30 (KŁSM 0/31,5) gr. 22 cm

· podsypka żwirowo-piaskowa k≥8m/dobę gr. 23 cm

Konstrukcja zjazdów:

· warstwa ścieralna - kostka betonowa typu starobruk koloru grafitowego gr. 8 cm

· podbudowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

· podbudowa - MN 50/30 (KŁSM 0/31,5) gr. 15 cm

· podsypka żwirowo-piaskowa k≥8 m/dobę  gr. 15 cm

Konstrukcja miejsc postojowych/ chodnik z dopuszczeniem parkowania:

· warstwa ścieralna - kostka betonowa typu starobruk koloru szarego gr. 8 cm

· podbudowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

· podbudowa - MN 50/30 (KŁSM 0/31,5) gr. 15 cm

· podsypka żwirowo-piaskowa k≥8 m/dobę  gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika:

· warstwa ścieralna - kostka betonowa typu starobruk koloru szarego gr. 8 cm

· podbudowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

· podbudowa - MN (KŁSM 0/31,5) gr. 15 cm

Przy przejściach dla pieszych na chodnikach na całej szerokości przejścia należy ułożyć płytki integracyjne 40x40 cm.

Linie wyznaczające miejsca postojowe wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego 10x20 cm gr. 8 cm

27. Odwodnienie

W celu poprawnego odwodnienia terenów utwardzonych zaprojektowano odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne które odprowadzają wodę deszczową do projektowanych wpustów deszczowych. Przedstawione wpusty deszczowe na planie to tylko symbole a nie rzeczywiste ich wymiary. Odwodnienie należy wykonywać na podstawie projektu kanalizacji deszczowej.

28. Spadki podłużne i poprzeczne.

Elementy układu drogowego zaprojektowano za spadkami podłużnymi i poprzecznymi dostosowanymi do istniejącego terenu i przyległej infrastruktury tj.:

· jezdnia ul. Powstańców Warszawy - spadek podłużny od 0,30% do 1,39%, spadek poprzeczny daszkowy 2%;

29. Elementy do rozbiórki.

· frezowanie warstwy ścieralnej, rozbiórka części konstrukcji jezdni pod kanalizację,

· rozbiórka chodników z kostki betonowej, płyt chodnikowych,

· rozbiórka zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej,

· rozbiórka krawężników kamiennych i obrzeży betonowych,

· płotki błotne.
30. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanej ul. Powstańców Warszawy zgodnie ze stanem istniejącym mieści się w całości w pasie drogowym tj. dz. nr 463/3; 436; 437; 410; 425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1 określonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z póź. zmianami).

Opracował:


mgr inż. Mateusz Muchewicz
VII. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinię wykonano w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne wykonane przez firmę GEODOM ul. Bulońska 8c/11, 80-287 Gdańsk przeprowadzonych w marcu 2016 r.

W miejscu planowanej inwestycji wykonano 4 sondy rdzeniowe i 4 sondy udarowe o głębokości 3,0 m. W podłożu badanego terenu wykryto występowanie warstwy nasypu zbudowanego nasypu mineralno-organicznego z domieszką piasku próchniczego o miąższości maksymalnie 1,5 m. Poniżej zalegają warstwa gruntu - piasku drobnego w stanie średnio zagęszczonym.

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na głębokości:

Otwór 1 - głębokość 1,5 m

Otwór 2 - głębokość 1,5 m

Otwór 3 - głębokość 1,2 m

Otwór 4 - głębokość 1,1 m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463, ze względu na charakterystykę inwestycji oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określono grupę nośności podłoża gruntowego G1 dla piasku drobnego.

Opracował:


mgr inż. Mateusz Muchewicz

VIII. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

wrzesień 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany pn.:

Przebudowa ul. Powstańców Warszawy  w Łebie wraz z przebudową  kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, budową oświetlenia oraz budową kanału technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437; 410; 425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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drogowa

POM/BD/0269/11
	

	Sprawdzający 
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Rumia, wrzesień 2016 r.

31. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

W ramach Przebudowy ul. Powstańców Warszawy  w Łebie wraz z przebudową  kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz budową kanału technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437; 410; 425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1, przewiduje się:

· Rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z konstrukcją,

· frezowanie nawierzchni ścieralnej,

· rozbiórka krawężników kamiennych i obrzeży betonowych,

· rozbiórka chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej,

· rozbiórka płotków błotnych,

· przebudowa kanalizacji deszczowej,

· przebudowa oświetlenia, 

· budowa kanału technologicznego,

· budowa układu drogowego,

· wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji drogowej będą realizowane zgodnie z założoną poniżej kolejnością wykonywania robót:

· ustawienie oznakowania informującego o wykonywanych robotach,

· prace rozbiórkowe,

· budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej,

· budowa układu drogowego,

· prace wykończeniowe.

32. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W obszarze budowanego przepustu znajdują się istniejące inne obiekty budowlane:

· działki prywatne,

· Kościół,

· Domy wypoczynkowe,

· ul. Kościuszki, Zielona, Piwna, Plac Dworcowy, Kościelna, 11 Listopada 1 Maja, Grunwaldzka, Piekarska i Wybrzeże, 

33. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· ruch samochodowy na drogach
· przewody energetyczne.

34. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

· ruch samochodowy na drogach,

· ruch pojazdów budowlanych i rolnych,

· zagrożenia związane z instalacjami elektrycznymi  przy robotach związanych z budową,

· wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

· roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C.

35. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy – do nich między innymi należy:

· szkolenie pracowników w zakresie BHP,

· zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia,

· zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

· wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych,

· zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ),

· zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego.
36. Przewidywane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

· W trakcie trwania robót należy kontrolować  stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać  je o niezbędne zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

· Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować  tak aby uprzedzić uczestników ruchu drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na drogach publicznych;

· Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach;

· W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.;

· Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom podczas pracy;

· Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót;

· Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

OŚWIETLENIE

37. Zakres robót oraz kolejność realizacji
· Wykonanie przekopów próbnych, celem ustalenia dokładnej trasy ułożenia istniejących kabli

· Wykopanie rowu kablowego i dołu pod fundament latarni

· Ułożenie płaskownika na dnie rowu kablowego (na gruncie rodzimym)

· Wykonanie 10 cm podsypki piaskowej

· Ułożenie kabla na dnie rowu kablowego

· Ustawienie fundamentu pod latarnię

· Montaż słupa latarni

· Zasypanie 10 cm warstwą piasku

· Zasypanie kabla 15 cm warstwą rodzimego gruntu

· Ułożenie folii kalandrowej koloru niebieskiego

· Zasypanie całkowite rowu kablowego i dołu pod fundamentem, pamiętając o warstwowym ubijaniu ziemi, współczynnik zagęszczania min. 0,97

· Montaż latarni na fundamentach

· Wykonać pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla

· Wykonać pomiary skuteczności zerowania

38. Wykaz ważniejszych obiektów budowlanych
· Linia kablowa, przyłącza i powiązanie z istn. siecią kablową

· Złącze kablowe nN

· Projektowane latarnie

39. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stważać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· Droga miejska w użytkowaniu publicznym

· Rów kablowy z urobkiem na poboczu

· Czynne wodociągi i rury kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacji w pobliżu wykopów

40. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania
	Skala
	Rodzaj zagrożenia
	Miejsce
	Czas wystąpienia

	niska
	Wpadnięcie do rowu kablowego
	Na trasie wykopów dla kabla
	Od rozpoczęcia wykopów do czasu zasypania rowów

	średnia
	Bawiące się dzieci 
	j.w.
	j.w.

	wysoka
	Porażenie prądem 0,4 kV
	Czynne istn. linie napowietrzne i kablowe
	Kopanie rowów kablowych, prace na słupie nN

	wysoka
	Potrącenie pojazdem mechanicznym
	Droga do użytku publicznego
	Podczas realizacji robót w pobliżu drogi

	wysoka
	Upadek z wysokości
	Proj. latarnie, słup nN
	Podczas montażu latarni


41. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Należy poinformować i pouczyć pracowników, jak wykonywać rowy kablowe w pobliżu czynnych kabli energetycznych, ułożonego wodociągu oraz sporadycznie wystąpienia istniejących kabli telefonicznych i czynnej linii nN. Prace na linii nN w stanie bez napięciowym lub zgodnie z instrukcją prac PPN.

42. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację w przypadku wystąpienia zagrożenia.

· Zapoznać pracowników z „Instrukcją wykonywania prac pod napięciem w liniach kablowych i napowietrznych”.

· Teren robót należy wygrodzić folią koloru biało- czerwonego, zawieszoną na wysokości min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu.

· Z uwagi na bardzo wąską drogę, w razie potrzeby wyznaczyć jednego lub dwóch pracowników do kierowania ruchem.

· Robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub złej widoczności.

· Pomiary elektryczne wykonywać w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów.

· Po zakończeniu robót, wygrabić teren i doprowadzić go do stanu pierwotnego.

· W miejscach wjazdów na posesję, kable ułożyć w rurach ochronnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126. Nr 109, póź. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, póź. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) na podstawie Rozdziału 3 Art.20 pkt 1b kierownik budowy (wykonawca) jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz”, w którym należy uwzględnić powyższe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi-oraz inne roboty stwarzające niebezpieczeństwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy z dnia 17 września 2002 roku zauważone podczas przystępowania do prac.
KANAŁ TECHNOLOGICZNY

W związku z planowaną inwestycją kierownik robót winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji do planu BIOZ

43. Zakres robót oraz kolejność realizacji.

· Ułożenie rur i studni

44. Wykaz istniejących obiektów i urządzeń budowlanych.

· Brak

45. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
· Czynna jezdnia

46. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania

	Skala
	Rodzaj zagrożenia
	Miejsce
	Czas wystąpienia

	Wysoka
	Potrącenie
	Czynna jezdnia
	Podczas prac

	Niska
	Wpadnięcie do rowu
	Rów kablowy
	Od rozpoczęcia wykopów do zakończenia


47. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Prace należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić instruktaż pracowników.

48. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację w przypadku wystąpienia zagrożenia.

· Teren robót należy wygrodzić folią koloru biało- czerwonego, zawieszoną na wysokości min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

· Robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub złej widoczności

· Bezpieczną i sprawną komunikację zapewniają drogi, na których będą wykonywane

· Po zakończeniu robót, wygrabić teren i doprowadzić go do stanu pierwotnego

49. Uwagi końcowe.

· Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

· Przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt do właściwych urzędów i gestorów sieci

· Przy wykonaniu robót budowlanych bezwzględnie przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń podanych w uzgodnieniach oraz oświadczeniach właścicieli gruntów. Do odbioru końcowego wykonawca winien przedstawić dokumentację powykonawczą
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1.0 Orientacja
2.1 Plan sytuacyjny
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2.2 Plan sytuacyjny
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3.1 Przekrój podłużny od ul. Kościuszki do ul. 11 Listopada
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3.2 Przekrój podłużny od ul. 11 Listopada do ul Wybrzeże
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4.0 Przekroje normalne
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5.0 Przekroje konstrukcyjne
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