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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji eletrycznych dla budynku biblioteki w Łebie. Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej przez terenowy organ administracji budowlanej. 

1.2. Podstawy opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

· zlecenia inwestora,

· inwentaryzacji budowlanej i podkładów budowlanych,

· uzgodnień międzybranżowych oraz projektów pozostałych branż budowlanych,

· wytycznych użytkownika obiektu,

· norm, przepisów i wytycznych projektowania obowiązujących w zakresie opracowania, a w szczególności:

· normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

· normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.          Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach”,

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690),

· Rozporządzenia Ministra Spraw We​wnętrznych i Administracji z dnia 21 kwiet​nia 2006r. w sprawie ochrony przeciw​pożarowej bu​dynków, in​nych obiektów bu​dowlanych i terenów. (Dz.U. z 2006r nr 80 poz. 563).

1.3. Zakres opracowania

1.1. budowa tablic rozdzielczych w budynku,

1.2. wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego ogólnego i awaryjnego,

1.3. wykonanie instalacji gniazd wtykowych

1.4. wykonanie instalacji odgromowej

1.5. wykonanie oświetlenia zewnętrznego przed wejściem głównym,

1.6. zagadnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

1.4. Rozdział energii w budynku 

Przedmiotowy budynek, wolnostojący, jest zasilany z sieci nN Energa S.A.. Wewnętrzną linię zasilającą wyprowadzono ze złącza typu Z3 zlokalizowanego w ścianie budynku biblioteki. Pomiar rozliczeniowy jest zlokalizowany w tablicy obok złącza zasilającego. Bilans mocy nie ulega zwiększeniu. 

1.5. Budowa tablicy głównej przedszkola 

Tablica główna zawierać będzie wyłącznik ppoż , zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających, . Tablicę wykonać w II klasie ochronności przy IP 43. W tablicy. wykonać oznaczenia zgodne ze schematem głównym zasilania.  Schemat  tablicy umieścić wewnątrz tablicy. W tablicy projektuję montaż wyłącznika głównego energii elektrycznej. Przycisk wyłącznika ppoż zamontować w wejściu głównym do budynku. Na rysunku pokazano lokalizację przycisku.

1.6. Instalacje gniazd wtykowych.

Obwody projektowane gniazd wtykowych wykonać przewodem typu YDYżo 3 x 2,5 układanym pod tynkiem. Przewód układać w pętli a końce łączyć pod wspólny zacisk. Gniazda w pomieszczeniach montować na wysokości 30 cm od podłogi  . Stosować osprzęt  z bolcem ochronnym IP20 min Gniazda oznaczone jako IT zasilane z instalacji nierezerwowanej chronione dodatkowym ochronnikiem klasy C – zamontować osprzęt 16A/Z z blokadą. 

1.7. Instalacje oświetlenia wewnętrznego 

Dla potrzeb niniejszego projektu,  zostały wykonane obliczenia natężenia oświetlenia wraz z doborem opraw, warunkujących uzyskanie prawidłowego poziomu natężenia oświetlenia, zgodnie z obowiązującą normą. Do wykonania obliczeń zostały zastosowane oprawy oświetleniowe firmy ES SYSTEM. Dopuszcza się montaż opraw innego producenta pod warunkiem przedstawienia obliczeń sprawdzających skuteczność świetlną i pobór mocy zamiennych opraw. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla wszystkich pomieszczeń znajdują się w archiwum projektanta. Oprawy montować na stropie oświetlanego pomieszczenia.

Obliczenia oświetlenia wykonano przyjmując:

1.1. Pomieszczenia biurowe,
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1.2. Pomieszczenia łazienek, wc i tp
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1.3. Pomieszczenia magazynowe 




100 lx

Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego wykorzystano odrębne oprawy certyfikowane przez CNBOP. Po zaniku napięcia zasilającego oprawy, moduł awaryjny będzie podtrzymywał świecenie oprawy, zapewniając wymagane natężenie na drogach ewakuacyjnych. Dodatkowo przewiduje się zainstalować oprawy ewakuacyjne określające kierunki i drogi ewakuacji. Dla zapewnienia badania stanu opraw i osprzętu związanego z bezpieczeństwem ewakuacji osób należy wykonać instalację sprawadzania stanu opraw. Instalacja oświetleniowa winna być wykonana jako podtynkowa w rurach PCV. Do zasilania opraw należy użyć przewodów typu YDYżo 3x1,5mm2 . Do prowadzenia przewodów niepalnych stosować rury z materiałów niepalnych

Ponadto do opraw z modułem awaryjnym i oświetlenia awaryjnego doprowadzić przewód YDY 2x1,5 z kontrolera stanu opraw. Lokalizację centralki kontrolera ustalono na RG. Na planach instalacji zostały naniesione oprawy z zaznaczeniem ich typu.

1.8. Instalacje oświetlenia przed wejściem głównym

Oprawę zabudować pod daszkiem wejściowym, sterowanie włączaniem jest automatyczne – . Po zamontowaniu wykonać kalibrację czujnika aby włączanie odbywało się przy odpowiednim (niskim) natężeniu światła dziennego. . Oprawy zasilić przewodem YDY 3,4x1,5mm układanym w rurach PCV p/t. W obwodzie przewidziano również montaż oprawy z numerem administracyjnym. 

1.9. Instalacja zasilania wentylatorów .

Instalację zasilania wentylatorów wyciągowych pomieszczeń sanitarnych wykonać przewodami typu YDYżo 3 x 1,5 450 V układanych pod tynkiem. Wentylatorki zasilić z instalacji oświetlenia pomieszczeń . Załączenie oświetlenia pomieszczenia ma spowodować załączenie z opóźnieniem ca. 60 sek wentylatorka i podtrzymanie jego pracy przez około 180 sek.

1.10. Instalacja odgromowa

Instalację odgromową wykonać z drutu FeZn Ø 8 mocowanym za pomocą wsporników zależnie od rodzaju pokrycia dachowego. Wsporniki masztów ochronnych mocować w sposób trwały do podłoża. Zwody wykonać ==FeZn 30x4 . Na rysunku określono trasy prowadzenia zwodów odgromowych.

1.11. Instalacja automatyki kotłowni i instalacji podgrzewaczy solarnych

1.12. Tabela:zestawienie odbiorników energii elektrycznej kotłowni

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Moc jedn.

kW
	Ilość urządzeń

szt.
	Moc zainstal.
kW
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Kocioł gazowy
 1 x 230 V  50 Hz
	0,082
	1
	0,082
	

	5.
	Pompa obiegowa         

1 x 230 V  50 Hz
	0,124
	1
	0,124
	

	6.
	Pompa obiegu c.w.u.     

1 x 230 V  50 Hz
	0,091
	1
	0,091
	

	8.
	Pompa cyrkulacyjna 

1x230 V  50 Hz
	0,026
	1
	0,026
	

	9
	Silnik zaworu mieszającego 

1x230V 50 Hz
	0,04
	1
	0,04
	

	
	                  RAZEM
	
	
	~0,363
	


1.13. Zalecenia branży sanitarnej
branża elektryczna oraz akp i a
1. zasilić energią elektryczną: 

1.1. palnik i regulator kotła nr 

1.2. pompę obiegową c.o

1.3. pompę obiegową c.w.u.

1.4. pompę cyrkulacyjną

2. doprowadzić sterowanie z regulatora  do następujących urządzeń:

2.1. pompy obiegowej instalacji c.o.,  

2.2. pompy obiegu grzewczego c.w.u. 
2.3.  pompy cyrkulacji

3. zainstalować czujniki: 

3.1. temperatury powietrza zewnętrznego

3.2. temperatury wody zasilającej instalację c.o..

3.3. czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

3.4. czujnik temperatury wody w obiegu grzewczym c.o. 
4.  dla instalacji baterii podgrzewaczy solarnych wykonać instalację elektryczną zasilania, sterowania i sygnalizacji zgodnie z DTR urządzeń  i obowiązującymi przepisami

5. pompy łączyć z regulatorem poprzez stycznik.
Schemat połączeń według powyższych zaleceń przedstawiono na rysunku. Pozostałe szczegóły rozpatrywać łącznie z właściwym projektem branży sanitarnej.

1.14. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN.

W projektowanym obiekcie ochronie podlegają:

metalowe obudowy rozdzielnic, i innych urządzeń elektrycznych podłączonych na stałe,

metalowe korpusy opraw oświetleniowych.

instalacje wentylacji mechanicznej

Elementy podlegające ochronie należy połączyć z przewodem PE wyróżnionym w instalacji kolorem izolacji – zielonożółtym. Przekrój przewodu ochronnego winien być taki sam jak przewód fazowy. W tablicy głównej zamontować Główną Szynę Uziemiającą a w pozostałych LSU. Dodatkowo w kotłowni ułożyć == FeZn do którego łączyć wszystkie urządzenia i wyposażenie mogące znaleźć się pod napięciem

Skuteczność zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami wykonanymi metodami określonymi w normie PN-IEC 60364. 

1.15. Instalacja połączeń wyrównawczych.

Instalację połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54. 

Do projektowanej szyny należy przyłączyć: 

1.1. szyny łączące przewody ochronne w tablicach elektrycznych

1.2. lokalne szyny wyrównawcze LSW zlokalizowane w  pomieszczeniach.. 

1.3. metalowe elementy wyposażenia budynku i pomieszczeń 

1.4. metalowe obudowy łączników, gniazd

1.5. metalowe wyposażenie pomieszczeń

Przewody oznaczyć zestawieniem barw żółtej i zielonej. W miejscach, w których przewody gołe byłyby narażone na przyspieszoną korozję, należy stosować przewody izolowane lub pokryte trwałymi powłokami antykorozyjnymi, np. stalowe cynkowane. Przewody powinny być układane na podłożu stałym, wzdłuż możliwie krótkiej trasy, w miejscach, w których nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne. Przewody wyrównawcze powinny być łączone z częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi przez spawanie lub za pomocą zacisków śrubowych. Dopuszcza się łączenie z częścią przewodzącą obcą za pomocą obejmy zapewniającej połączenie elektryczne nie gorsze od połączenia śrubowego. Zaciski przewodów wyrównawczych powinny być oznaczone symbolem graficznym, jak na legendzie rysunków.

Połączenia wyrównawcze z TB2 wykonać zgodnie z zasadami przewodem LgYżo 6mm2  . 

1.16. Uwagi końcowe

zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których, zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:
5.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

5.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa.

5.3. do odbioru końcowego wykonanego obiektu należy przedłożyć:

5.4. protokół pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów ułożonych w ramach remontu budynku

5.5. protokoły pomiarów ciągłości żyły ochronnej PE

5.6. protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  wszystkich elementów podlegających ochronie 

5.7. protokół pomiaru skuteczności  instalacji zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi

5.8. protokół rezystancji uziemienia

6. Obliczenia

6.1. Obliczenie natężenie oświetlenia.

Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń znajdują się w archiwum projektanta.

6.2. Bilans mocy

Bilans mocy zawiiera obwody objęte zakresem umowy

6.3. Schemat tablicy TB2
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6.4. Schemat tablicy TKOT





  520   W

6.5. Schemat tablicy TG BIBLIO
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6.6. Elewacje tablic 
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7. Spis rysunków

7.1. Instalacje elektryczne parter
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7.2. Instalacje elektryczne piętro 
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7.3. Instalacje elektryczne poddasza
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7.4. Instalacje elektryczne dach
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7.5. Instalacje elektryczne elewacja
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7.6. Schemat tablicy RG BIBLIO
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7.7. Schemat tablicy RB2
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7.8. Schemat tablicy TKOT
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7.9. Elewacje tablic 
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7.10. Schemat oprzwodowania kotłowni gazowej
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7.11. Schemat oprzewodowania instalacji solarnej
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8. Dokumenty 
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EJF-3ST-IH5 *

Pan Andrzej Dettlaff o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0744/03

adres zamieszkania ul. Krzywa 25, 60-118 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TM5-LCD-YVZ *

Pan Jerzy WITKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3694/02

adres zamieszkania ul. Mylna 58/14, 60-858 POZNAN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





