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Szczegół 1 1:20
Wymiary podane w cm
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Odwodnienie liniowe betonowe o profilu "U" z rusztem żeliwnym, kl. D400 250x150x1000
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Fundament betonowy C-15/20 15cm
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Posadowienie odwodnienia liniowego
skala 1:10 skala 1:10

Element odwodnienia liniowego
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-0.03-0.04 +0.03
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
ściek liniowy

-0.02

bitumiczna masa zalewowa

zaprawa cem.-piask.

warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

warstwa gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 20% 20 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Ułożenie kostek wokół studzienki

Studzienka kanalizacyjna
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Wymiary podane w cm
Szczegół 2 1:20

Wymiary podane w cm
Szczegół 3 1:20
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Krawężnik najazdowy 15x22

±0 (rz.niw.)
2% 2%

2.752.75

dowiązanie teren istn.
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dowiązanie teren istn.

-2.5-2.5

ul.Paderewskiego i Starzyńskiego

-5.5 -5.5 2%2%

warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

warstwa gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 20% 20 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

2%

Opornik 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15
Podłoże gruntowe

Dołączenie do
stanu istniejącego

Dołączenie do
stanu istniejącego

PRZEKRÓJ POPRZECZNY (parking)

warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Krawężnik najazdowy 15x22

±0 (rz.niw.)
2% 2%

2.752.75
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dowiązanie teren istn.

-2.5-2.5

ul.Paderewskiego

-5.5 -5.5 2%2%

warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

warstwa gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 20% 20 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

2%

Dołączenie do
stanu istniejącego

Podbudowa KŁSM 20 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

2.50

PAS RUCHU PAS RUCHU

PAS RUCHU PAS RUCHU

-

wg planu sytuacyjnego
szerokość zmienna

ZIELEŃ

-

wg planu sytuacyjnego
szerokość zmienna

ZIELEŃPARKING

-

wg planu sytuacyjnego
szerokość zmienna

ZIELEŃ chodnik/zjazd chodnik/zjazd

chodnik/zjazd

warstwa gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 20% 20 cm

szczegół 1

szczegół 1

szczegół 2

szczegół 2szczegół 3
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