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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz rozbudowa budynku MOPS w
tebie. Przedsiewziecie ma na celu usprawnienie funkcjonowania obiektu, oraz
uzupetnienie go o brakujace pomieszczenia pomocnicze (archiwum, mieszkanie
kryzysowe, tazienki ogolnodostepne).

Wyszczegoélnienie robét budowlanych wchodzacych w zakres opracowania

- Rozbudowa budynku o skrzydto dwukondygnacyjne
- Nadbudowa kondygnacji nad czescia istniejaca
— Budowa miejsc parkingowych

Podstawa opracowania

- MPZP

— prawo budowlane tekst ujednolicony, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie tekst ujednolicony, Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz.690 z
pozniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst ujednolicony Dz. U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)

- ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r.(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z
pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U.
2010 nr 213 poz. 1397 z pozniejszymi zmianami)

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137
z pézn. zm.)

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany

Opracowaniem objeto dziatke nr 426/3, obr. 1. Obszar opracowania
zaznaczono na mapie literami ABCDEFG.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek MOPS i budynek
gospodarczy. Teren jest czesciowo utwardzony. Przez przedmiotowa dziatke
przechodza sieci: wodociagowa (jedna nitka jest nieczynna), energetyczna,
kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji S$ciekowej. Dziatka posiada réwniez
niezbedne przytacza wod-kan oraz energetyczne.
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1.5 Warunki planistyczne
Na obszarze lokalizacji inwestycji obowigzuja zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ( Uchwata nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w
tebie =z dnia 22.05.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego srodmiescia miasta ,teba-ul. Kosciuszki”).

Zasady ogélne zagospodarowania terenu
§2.2 Dla zachowania tadu przestrzennego ustala sie nastepujace zasady:

1) Nowa zabudowa winna posiada¢ charakter zabudowy o cechach regionalnych
wystepujacych na terenie srodmiescia miasta teba, o parametrach okreslonych w
ustepie 6 niniejszego paragrafu,

2) Niezaleznie od rodzaju zabudowy powierzchnia zabudowana nie moze przekraczac
50% powierzchni catkowitej dziatki,

Powierzchnia zabudowy dziatki 27,16%

§2.3 Zasady ochrony sSrodowiska i krajobrazu kulturowego. W zakresie krajobrazu

kulturowego i ochrony srodowiska ustala sie:
4) zakaz wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych dopuszczalne wartosci stezen tych substancji - przyjete w projekcie
rozwigzania nie spowoduija wprowadzania do powietrza substancji
zanieczyszczajacych
5) nakaz stosowania do ogrzewania nowo realizowanych obiektéw paliwa
ekologicznego ( np. gaz ziemny, energia elektryczna, gaz propan-butan, pompy
cieplne, olej opatowy, drewno, stoma) - projektowane przedsiewziecie przewiduje
wykorzystanie energii z istniejagcej instalacji centralnego ogrzewania w_kottowni
budynku UM w tebie - piece gazowe
6) zakaz stosowania urzadzen powodujacych wibracje wptywajace ujemnie na
zdrowie mieszkancow i obiekty budowlane - projektowane przedsiewziecie nie bedzie
polegato na montazu urzadzen powodujacych wibracje
7) zakaz wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizujacego - projektowane
przedsiewziecie nie spowoduje wytwarzania i emitowania promieniowania
niejonizujacego
8) zakaz oddziatywania uciazliwosci obiektu poza granice dziatki - obiekt nie bedzie
powodowat uciazliwosci
9) zachowanie istniejacych stosunkow wodnych w glebie - zamierzenie nie spowoduje
zmiany stosunkéw wodnych w glebie
10) zabezpieczenie istniejacej warstwy gleby przy realizacji sieci i obiektow - w
trakcie realizacji robot budowlanych zostanie zabezpieczona istniejaca warstwa gleby
15) zakaz wytwarzania odpadow niebezpiecznych - zamierzenie nie spowoduije
wytwarzania odpadow niebezpiecznych

§2.4 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury wspoétczesnej. Wyznacza sie
(oo):

- strefe W Il ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obejmujacej
zasieg przestrzenny miasta XIXw. Oraz obszar ochronny uktadéw przestrzennych

2) W strefie W IlI- ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej ustala sie:

- nakaz przeprowadzenia dla wszystkich planowanych w strefie prac ziemnych
archeologicznych badan interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi prowadzonych w trakcie realizacji inwestycji; zakres niezbednych do
wykonania badan archeologicznych okresli inwestorowi wtasciwy wojewddzki konserwator
zabytkow w wydanym na jego wniosek pozwoleniu,
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- nakaz uzgodnienia wszystkich projektow w zakresie prowadzenia prac ziemnych
obejmujacych obszar wyznaczonej strefy z wtasciwym wojewddzkim konserwatorem
zabytkow.

3) W strefie ,,B” ochrony uktadow przestrzennych lub ich fragmentow Scistej
ochronie podlega:

- historyczna kompozycja urbanistyczno-architektoniczna obszaru

- zabytkowa zabudowa i zwigzane z nig elementy zagospodarowania.

§2.6 Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
3) Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy ograniczajace mozliwos¢ zblizenia
obiektow budowlanych do granicy dziatki:

b) na dziatkach bez oznaczonej w rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy

nalezy ja przyjmowac zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawy o drogach

publicznych okreslajacych odlegtosci budynkow od granicy dziatki i kraweznika
jezdni.

Linie zabudowy zostaty okreslone zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawy
0 drogach publicznych okreslajacych odlegtosci budynkéw od granicy dziatki i
kraweznika jezdni.

4) Obiekty projektowane sytuowac prostopadle lub réwnolegle do wrysowanych linii
zabudowy. W pozostatych przypadkach nieprzekraczalne linie zabudowy nalezy
okreslac zgodnie z ustaleniami niniejszego ustepu 6 pkt.3) lit. b)

Linie zabudowy zostaty okreslone zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawy
0 drogach publicznych okreslajacych odlegtosci budynkow od granicy dziatki i
kraweznika jezdni.

6) W elewacjach stosowal kolory pastelowe o nieduzym natezeniu, projekty
kolorystyki elewacji winny przedstawia¢ projektowany budynek i sasiednie,
istniejace obiekty z jego obu stron. W obszarze zrewitalizowanej ulicy Kosciuszki do
pokrycia dachu stosowac¢ dachowke ceramiczng w odcieniach czerwieni i brazu.
Poza tym obszarem dopuszcza sie rowniez stosowanie dachowki betonowej lub
blachodachowki wygladem zblizonej do dachéwki ceramicznej w odcieniach
czerwieni i brazu.

Elewacje projektuje sie z cegty klinkierowej w kolorze kosci stoniowej oraz z
drewna kompozytowego w kolorze nawiazujacym do dachowki. Dach projektuije sie
z dachowki ceramicznej w kolorze brazowym.

8) Gabaryty budynkéw nowoprojektowanych i przewidzianych do rozbudowy winny
posiadac nastepujace cechy:

a. Wysokos¢ zabudowy dwie lub trzy kondygnacje naziemne, w tym poddasze
uzytkowe z dachem o nachyleniu od 35° do 60 °, o odlegtosci od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy nie wiecej niz 12,5m,
przy czym w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej wysokos¢ kalenicy nie
moze przekroczy¢ wysokosci zabudowy w bezposrednim sasiedztwie; w
budynkach gospodarczych i garazowych wykonane poddasze nie musi
spetniac funkcji uzytkowej,

Projektowany budynek ma 2 kondygnacja naziemne, dach o nachyleniu 35°,
odlegtos¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy
8,31 m
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12) Niezaleznie od rodzaju zabudowy powierzchnia zabudowana nie moze przekraczac
50% powierzchni catkowitej dziatki, przy zastosowaniu minimum 30% powierzchni
jako powierzchnie biologicznie czynnej (...)

Powierzchnia zabudowy- 27,16%
Powierzchnia biologicznie czynna- 35,8%

14) Dla obiektow projektowanych miejsca parkingowe nalezy zabezpieczy¢ na wtasnych
dziatkach w ilosci:
a. Dla zabudowy ustugowej 1,5 stanowiska na 100m? pow. uzytkowej
b. W przypadku projektowania obiektow na dziatkach z istniejaca zabudowa
bilans miejsc parkingowych nalezy sporzadzi¢ taczny dla wszystkich
obiektow na dziatce
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi  371,3m? -na
przedmiotowej dziatce projektuje sie¢ 6 miejsc parkingowych

§2.7 Granice i sposob zagospodarowania terendéw podlegajacych ochronie na podstawie
przepisow odrebnych.

1.6

1.6.

1) Caty teren obowiazywania planu znajduja sie w granicach otuliny Stowinskiego
Parku Narodowego. Zmiana zagospodarowania wymaga uzgodnienia z jego
dyrekcja w zakresie braku ujemnego wptywu na obszar Parku.

Projekt uzgodniono z dyrekcja Stowinskiego Parku Narodowego- uzyskano
pozytywna odpowiedz.

2) Na terenie bedacym przedmiotem planu wystepuja grunty o zroznicowanych
wartosciach parametrow geotechnicznych. Niezbedne jest w kazdym przypadku
poprzedzenie prac projektowych badaniami gruntu.

Wykonano badania gruntowe

Ustalenia dla teren6éw ustug administracji

1) 61UA- symbol obszaru

2) Funkcja obszaru-funkcja podstawowa: ustugi administracyjne

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Ustala sie mozliwos¢ rozbudowy i modernizacji istniejacych obiektow, oraz
budowy nowych obiektéw budowlanych na zasadach okreslonych w rozdziale
Il ,, zasady ogdle zagospodarowania terenow”

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej
Teren 61UA (...) znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
»B” 1 ,WII”.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku
MOPS. Lokalizacja rozbudowywanej czesci wiaze sie z przetozeniem fragmentu sieci
wodociggowej (na podstawie odrebnego opracowania). W zwiazku ze zwigekszeniem
powierzchni uzytkowej budynku projektuje sie miejsca parkingowe oraz utwardzone
dojscia do budynku.

1 Zjazdy z drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez dziatke drogowa nr 426/4
do dziatki drogowej nr 54
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.7

1.8

1.9

1.10

Dojazd i dojscia
Na dziatce projektuje sie utwardzenia w celu zapewnienia dojs¢ do budynku
oraz dojazdu.

Parametry techniczne drog pozarowych
Obiekt nie wymaga obstugi droga pozarowa.

Miejsca parkingowe
Na dziatce projektuje sie 6 miejsc parkingowych w tym 1 dla osob
niepetnosprawnych ( wg rys. 151-C-A01-R01)

Miejsca gromadzenia odpaddw statych

Na dziatce wytyczono miejsce gromadzenia odpaddw statych ( wg rys. 151-C-
AO1-RO1)

Odwodnienie, zagospodarowanie wod opadowych
W obrebie przedmiotowej dziatki

Zielen, ogrodzenie

Na dziatce znajduja sie pojedyncze drzewa. Nie przewiduje sie¢ zmian w
istniejacej zieleni. Nie przewiduje sie budowy ogrodzenie.

Przytqcza i sieci uzbrojenia terenu

Na dziatce zlokalizowany jest istniejacy budynek MOPS. Projektowane
zamierzenie inwestycyjne bazuje na istniejacych przytaczach doprowadzonych do
budynku (przytacza: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, cieptownicze - z kottowni
zlokalizowanej w UM teba).

Zestawienie powierzchni

1.0 Powierzchnia terenu (Pt) 1085 m?
2.0 Powierzchnia zabudowy (Pz) 295,5 m?
Zabudowa istniejaca (budynek MOPS) 152 m?
Zabudowa istniejaca (budynek gosp) 22 m?
Zabudowa projektowana 121,5 m?
3.0 Powierzchnie utwardzone 384,73 m?
Powierzchnia schoddéw i pochylni 17,76 m?
4.0 Powierzchnia zieleni 404,77 m?
5.0 % (Pz/Pt) 27,24 %
6.0 % Powierzchni biologicznie czynnej na dziatce 37,31%

Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej - podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej
Projektowany budynek nie jest potozony na terenie szkod gorniczych.

Informacje o wptywie inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i zdrowia
ludzi w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
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o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

1.11 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

1.11.1 Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Projektowany obiekt kubaturowy bedzie petni¢ funkcje administracyjna.
Zakres oddziatywania funkcji obiektow nie bedzie wykracza¢c poza obszar
nieruchomosci.

Na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy
przestaniania- odlegtos¢ projektowanych budynkéw od obiektéw istniejacych
umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem
8§60 i §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie- projektowane zamierzenie nie zmieni w
sposob zasadniczy istniejacych standardow uzytkowych obszaréw w obrebie analizy.

1.11.2 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

1.11.2.1 Naturalne oswietlenie- przestanianie
Na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy

przestaniania- odlegtos¢ projektowanych budynkéw od obiektow istniejacych
umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen na staty pobyt ludzi.

1.11.2.2 Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

Projektowane zamierzenie przewiduje lokalizacje 6 miejsc postojowych na
terenie dziatki objetej opracowaniem. Projektowane odlegtos¢ wydzielonych
miejsca postojowych dla samochodéw osobowych od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w projektowanym budynku administracyjnym
(pomieszczenia mieszkania kryzysowego) jest nie mniejsza niz 7m. Odlegtos¢ tego
miejsca od granicy dziatki jest nie mniejsza niz 3m ( zgodnie z §18 i §19
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie).

1.11.2.3 Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Na przedmiotowej inwestycji przewidziano lokalizacje miejsca gromadzenia
odpadow statych. Minimalna odlegtos¢ na pojemniki i kontenery na odpady state
wynosi¢ co najmniej 11,2 m od okien i drzwi do budynkdéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 7,7m od granicy z dziatka sasiednia
(zgodnie z §23.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

1.11.2.4 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Na przedmiotowej dziatce nie przewiduje sie lokalizacji zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

1.11.2.5 Zielen i urzgdzenie rekreacyjne
Na przedmiotowej dziatce nie przewiduje sie lokalizacji placu zabaw.

1.11.2.6 Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe
W najblizszym otoczeniu przedmiotowej dziatki znajduja sie budynki
mieszkalne jednorodzinne dwu i trzykondygnacyjne oraz trzykondygnacyjne
administracyjne. Oddalone od projektowanego budynku- od strony potudniowo-
wschodniej w odlegtosci: 24,9m ; od strony potudniowo-zachodniej : 17,5m; od
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strony potnocno-zachodniej: 17,9m; od strony poétnocnej: 20m; od strony
potudniowo-zachodniej : 9,2m

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest przy granicy z dziatka drogowa
nr 426/9. Projektowane zamierzenie przewiduje wykorzystanie materiatow
budowlanych (Sciany zewnetrzne, przekrycie dachu) nierozprzestrzeniajacych ognia
(zgodnie z §271, 272 i 273 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu wykracza swoim oddziatywaniem
na dziatke drogowa nr 426/9.

Opinia geotechniczna

Obiekty o nieskomplikowanej konstrukcji, posadowione w prostych
warunkach gruntowych, na gtebokosci 1,00m ppt, mozna zakwalifikowaé do
pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM z dn. 25
kwietnia 2012r poz. 463).

Informacja dotyczaca odstepstw od projektu

Istotne odstepstwa od projektu budowlanego wymagaja zmiany pozwolenia
na budowe. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkow pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

— zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

- charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby
kondygnaciji,

- zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne,

- zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub

jego czesci,
- ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych

dokumentow, wymaganych przepisami szczegolnymi.

Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), § 3, ust 1,
projekt nie wymaga uzgodnienia

Zestawienie rysunkow
Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala | Nr str.
Projekt zagospodarowania terenu 151-C-00-RO1 1:500




