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PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ 
  

1.0. DANE OGÓLNE 
1.1. Inwestor:  
 UM Łeba,  ul.Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
  
1.2. Adres budowy:  
Działki nr 60,62, 6/2, 57/6 w obrębie ewid. 1 jedn. Łeba 
Obszar ograniczony ulicami 11-go Listopada, Plac Dworcowy, Powstańców 
Warszawy 
 
1.3. Podstawa opracowania: 
  
  -     mapa zasadnicza 1:500 
  -     Wypis z MPZP  

- wizja lokalna na działce 
- ustalenia z inwestorem 
- Projekt zagospodarowania terenu 
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1.4. Uprawnienia 
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2.0. PROJEKT BUDOWLANY – branża drogowa 
  
2.1. Przedmiot inwestycji   
  

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie nowego zagospodarowania terenu parku 
miejskiego im. Oblatów w Łebie.  

 
2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu i lokalizacja 
  

Obecnie na terenie podlegającym inwestycji znajduje się Park Miejski, ścieżki 
wykonane z płytek betonowych (przeznaczone do rozbiórki), trawnik oraz istniejące drzewa. 
  
2.3. Projektowane obiekty drogowe 
 
Projektowany obiekt spełnia założenia i wymagania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego ogłoszonego w Uchwale Rady Miejskiej w 
Łebie Nr 82/XIV/99 z dn 15.10.1999r. 
Inwestycja spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

 
Projekt branży drogowej zakłada wykonanie 4 ciągów pieszych łączących ulice 

Powstańców Warszawy i  Plac Dworcowy oraz zapewniających komunikację na terenie 
Parku Miejskiego. 
 
2.3.1. Konstrukcje nawierzchni 

 
 Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego nr 1: 
 

- warstwa ścieralna z cegły klinkierowej  grubość warstwy 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4   grubość warstwy 3cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie  
lub tłucznia kamiennego    grubość warstwy 15cm 

- warstwa wzmacniająca z gruntu 
stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5MPa*  grubość warstwy 10-25cm 
 

*podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1  
Chodnik ograniczyć krawężnikami kamiennymi 15x25 cm na ławie betonowej z 
oporem. 
 
 Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego nr 2 i 3 od km 0+061,70: 
 

- warstwa ścieralna z cegły klinkierowej  grubość warstwy 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4   grubość warstwy 3cm 
- warstwa wzmacniająca z gruntu 

stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5MPa*  grubość warstwy 10-15cm 
 

*podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1  
Chodnik ograniczyć kostką kamienną 15/17 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm. 
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 Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego nr 4 i 3 do km 0+061,70: 
 

- warstwa ścieralna z cegły klinkierowej  grubość warstwy 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4   grubość warstwy 3cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie  
lub tłucznia kamiennego    grubość warstwy 15cm 

- warstwa wzmacniająca z gruntu 
stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5MPa*  grubość warstwy 10-25cm 
 

*podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1  
Chodnik ograniczyć kostką kamienną 15/17 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm. 
 

2.3.2. Przebieg ciągów pieszych w planie, profilu podłużnym i przekroju poprzecznym 
 

Przebieg ciągów pieszych przedstawiono na rysunku nr 2 – Plan 
sytuacyjny. 

Spadki podłużne zaprojektowano w przedziale od 0,3% do 6,0%. W 
przypadku dużych zmian pochylenia podłużnego, załamania wyokrąglono 
promieniami R=300m. 

Zastosowano 2% spadki poprzeczne. 
 

2.4. Odwodnienie 
 

Projektowane ciągi piesze nie wpływają na stosunki wodne na sąsiednich działkach, 
nie planuje się w zakresie branży drogowej żadnych urządzeń hydrotechnicznych. 
Odprowadzenie wód opadowych z nowoprojektowanych ciągów pieszych odbędzie się 
zgodnie z pochyleniami podłużnymi i poprzecznymi na teren działki Inwestora. 

 
 

2.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr151 poz. 
1256/ 

  
W planie BIOZ należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych, których charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności : 

 roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz przy 
odbywającym się ruchu kołowym, 

 szczególną ostrożność należy zachować również przy obsłudze sprzętu 
zmechanizowanego. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


