Przekedj normalny - chodnik
ciag pieszy nr 1
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kraweznik _kamienny 15x25 c¢cm
na fawie betonowej z oporem

w—wa Scieralna — cegla klinkierowa gr. 10cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z KLSM lub tlucznia kamiennego gr. 15¢cm

podfoze doprowadzone do grupy nosnosci G1
wzmocnienie stabego podloza warstwg gruntu stabilizowanego
spoiwem o Rm=2,5 MPa i grubosci od 10 do 25 cm
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Przekrdj normalny - chodnik
ciagi piesze nr 2 3 od km (+061,70

_
L 1.50-3.30

\4 chodnik s_

kostka kamienna 15/17 c¢cm

Przekréj normalny - chodnik
ciggi piesze nr4 i 3 do km 0+061,70

_
L 1.60-6.10

\4 chodnik \_

I 2%

W, N N\ kostha kamienna 15/17 ¢cm

na podsypce cementowo—piaskowej gr. Scm

w—wa Scieralna — cegfa klinkierowa gr. 10cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. cm

podfoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

wzmocnienie sfabego podloza warstwg gruntu stabilizowanego
spoiwem o Rm=1,5 MPa i grubosci od 10 do 15 cm

Przekrdj normalny - chodniki przy ul. Powstarcéw Warszawy
Poczatek ciagéw pieszych nr 213

5,00

na podsypce cementowo—piaskowej gr. Scm

w—wa Scieralna — cegla klinkierowa gr. 10cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z KLSM lub tfucznia kamiennego gr. 15cm

podfoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

wzmocnienie sfabego podfoza warstwq gruntu stabilizowanego
spoiwem o Rm=2,5 MPa i grubosci od 10 do 25 ¢cm
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krawgznik betonowy lub kamienny 20x30cm

stka kamienna 15/17 cm

w—wa Scieralna — cegfa klinkierowa — gr. 10cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — gr. 3em

podsypce cementowo—piaskowej gr. cm

podbudowa zasadnicza — tfuczen kamienny — gr. 15cm

w—wa Scieralna — cegfa klinkierowa gr. 10cm

na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5cm
i na fawie betonowej z oporem

podfoze doprowadzone do grupy nosnosci G1
wzmocnienie sfabego podloza warstwg gruntu stabilizowanego
spoiwem o Rm=2,5 MPa i grubosci od 10 do 25 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

podfoze doprowadzone do grupy nosnosci G1
wzmocnienie stabego podfoza warstwq gruntu stabilizowanego
spoiwem o Rm=1,5 MPa i grubosci od 10 do 15 ¢m
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